Teksum RF component-----TEK2002
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                              智能数码锁相频率合成模块       
性能描述：
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TEK2002系采用单片微机控制技术及串行可编程锁

相器件生产的智能化锁相频率合成组件。组件集成

了MCU控制处理器、可编程分频器、锁相环路、环

路滤波器、压控振荡器接口以及频率显示接口。

通过简单的外接键盘及配置不同的VCO可灵活构

成各种频率范围段的高稳定度射频信号源。
特性指标：

频率范围：10—300MHz
频率稳定度：10PPM（晶振级）
频率步进值：100KHz

工作电压：9 —12V

工作电流：40MA（9V供电时）
适用范围：高品质立体声/单声道锁相调频发射机、数字调谐接收机、精密频率合成信号源。  
管脚功能表：

	1 
	VCC 电源正极
	11
	空
	21
	电源地
	31
	数码管个位

	2 
	GND 电源地
	12
	空
	22
	蜂鸣器驱动
	32
	数码管H段

	3 
	空
	13
	空
	23
	频率上升
	33
	数码管G段

	4 
	+5V稳压输出
	14
	复位
	24
	频率下降
	34
	数码管F段

	5 
	空
	15
	频率下降
	25
	复位
	35
	数码管E段

	6 
	检测信号源输入
	16
	频率上升
	26
	数码管十万位
	36
	数码管D段

	7 
	锁相电压输出
	17
	备用输入口
	27
	数码管万位
	37
	数码管C段

	8 
	空
	18
	RXD串行通信口
	28
	数码管千位
	38
	数码管B段

	9 
	空
	19
	TXD串行通信口
	29
	数码管百位
	39
	数码管A段

	10
	空
	20
	电源地
	30
	数码管十位
	40
	5V稳压输出
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应用说明：                             
(设计合适的压控振荡器与TEK2002连接

(为组件提供稳定低纹波直流电源（6-12V）

(在脚施加一低电平脉冲可使频率上升一个步进值

（触发时间短于0.5秒时）

(在脚施加一低电平脉冲可使频率下降一个步进值

（触发时间短于0.5秒时）
(脚保持低电平频率连续上升

(脚保持低电平频率连续下降

(在脚施加一低电平脉冲可使频率复位至100MHz
(当TEK2002上的红色失锁指示灯亮时，表示设定频率

不在VCO振荡范围内，应调整VCO参数或重新设置。

(极少数情况下，电压的突变或空间干扰有可能对系统

造成影响，以致内部EEPROM数据丢失，此时可通过复

位键获得原始数据。
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                              智能数码频率合成模块       
VCO设计实例：（80-120MHz  带FM调制）
VCO又称压控振荡器，是频率合成系统

的信号源，它的特性直接影响系统的频

率覆盖范围、调制效果以及射频信号的

频谱特性。

(VD1、VD2选用变容比高的变容二极

管（如I251  在0-9V 容量5-47PF）

(L1决定VCO覆盖范围，在80-120M

频段，L1可用(0.51mm漆包线绕成4
mm脱胎线圈，匝数为8

(末级为LC谐振式放大器，对L2C1所谐振的中心

频率具有最高的放大倍数并对40MHz带宽内的信号

具有一定的放大能力。VCO范围为80—120MHz时，

C1可选用10PF高频瓷介电容，L2可用(0.51mm漆包

线绕成4mm的空芯线圈，匝数为8

LED显示器设计实例：

TEK2002提供6位静态显示输出接口，外接显示组件可实现频率显示。

显示组件直接用TEK2002中取电，无需外接电源。

LED显示管采用高亮度共阳型。

显示组件采用20针数据线与TEK2002中的21脚—40脚连接。

SPEAKER采用5V有源蜂鸣器。

可向德讯电子订购成品LED频率显示组件。
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TEK2002结构图
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