TEK1000SR数据传输组件                                             用户手册
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硬件结构

   TEK1000S（发射）     TEK1000R（接收）

    1数据输入              1电源负
    2电源正                2数据输出

    3电源负                3电源正
第2节 技术指标

工作电压：发射12V  接收5V

工作电流：发射45-60MA   接收3-5MA

收发频率：315MHz

发射方式：声表稳频发射，ASK调制

接收方式：声表稳频超外差接收

发射功率：100MW

接收灵敏度：3UV

最高数据传输速率：4000bps（建议值2K）
参考作用距离：300—850M

第三节：使用事项

(本组件收发频率已固定在315MHz，应用时请勿调节组件中的电感元件，否则将影响有效传输距离。

(与其它无线数据传输组件一样，当TEK1500SR作为单片机串行数据传输应用时，应注意在您的通讯程式中添加适当的误码纠正措施，同时，应注意单片机硬件系统中的布线及器件布局，以免产生过大的辐射干扰影响TEK1000的正常工作。

(TEK1000SR数据无线传输组件可与目前市面上绝大多数编解码IC直接配合使用。例如：PT2262/PT2272；HT12D/HT12E；VD5026/VD5027等等，使用时应注意编解码器的外围参数，将数据速率控制在2-4KHz范围内。过高的传输速率会引起接收端误码率升高甚至无法接收。若传输速率过低，发射端效率将降低，距离明显缩短。

(TEK1500S发射组件连续发射时间不要超过30秒，以免高效发射管过热损坏。

(本组件传输距离与收发天线、工作电压、数据速率、占空比等因素有关。实测数据如下：

  测试条件：数据输入采用HF3250方波信号发生器，频率2.4KHz，占空比1：1

            收发端采用加感螺旋天线。

  完全开阔地（使用环境空旷，完全无阻挡物）：500—850米    

  一般场合（使用环境视距内无大阻挡物）：300—500米

  复杂场合（在室内使用或有较大阻挡物）：100—300米
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第四节：典型应用

TEK1000S发射部分

TEK1000R接收部分
第五节：应用实例—800米四路互锁遥控器













