标准型数码频率合成接收组件（TEK2002PLR）
使用说明

    感谢您选用我们的产品，我们已经对阁下所购买的产品进行了严格的测试，请放心使用。敬请

上电前通读本资料，以获取全面的使用信息。

    TEK系列数码频率合成接收组件采用先进的智能微机控制及锁相环频率合成技术，彻底解决了普通接收技术的调谐带宽及频率稳定度的限制，具备音质清晰、控制方便、频率输出精度高、可调频率范围宽等优点。

(主要技术指标：

1、电源电压：直流7—12V

2、预置频率范围：80—120MHz

3、频率步进值：0.1MHz
4、频率稳定度：频率飘移小于1KHz

5、解调方式：FM

6、接收灵敏度：7UV（中心频率附近10MHz内）

(使用方法

1、 将接收天线全部拉出,并离地平面1.5米以上；

2、 在音频输出端接上播音设备（耳机、扬声器、功率放大器等），组件输出端为3.5mm立体

   声插座）；

4、 在电源插座接入10V直流电源（自备并注意电源极性：插头内正外负）。

5、 通电后，系统初始化输出频率为上次关机前的设定值。

6、 频率升高控制：按频率上升键，每按一下频率升高100KHz，按住此键时间超过1秒，频率将连续上升。

7、 频率降低控制：按频率下降键，每按一下频率降低100KHz，按住此键时间超过1秒，频率将连续下降。

8、 在极少数的情况下，系统在运作过程中频率出现异常时，按一下频率复位键，可将接收频率回复到100MHz。

9、 当频率升降范围超过系统VCO振荡范围时，频率将停止升降，锁相指示灯点亮，此时频率处于不稳定状态。

10、 可通过音量调节电位器改变输出音频电平。

11、 可选购数码显示组件进行显示接收频率。

(使用要点：

1、 当要求高品质语音传输时，为保证接收效果，请使用纹波小的高质量整流电源，不能使用开关电源，有条件者更可使用可充型电池（如固体蓄电池）进行供电。

2、正常使用情况下，产品保修期为一年，我们将免费为您提供各种维护服务，请不要随意对电路
   进行改造。
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频率显示接口
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系统连接图
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